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J-PARC/MLFの超高圧中性子回折計を用いた石英ガラスおよび水の測定
Measurements of silica glass and water using a high-prssure diffractometer in J-PARC/MLF
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J-PARC/MLFに建設された超高圧回折計 PLANETのターゲットの一つに非晶質や液体の高圧での構造変化の研究があ
る。非晶質の標準的な試料として過去の構造研究の蓄積があり、放射光 X 線による高温高圧下その場観察実験も行われ
ている石英ガラスを選び、常温常圧および常温高圧下での測定を行った。加圧には 6軸プレスを用いた 6-6方式を用い、
アンビルは 10mm角、圧媒体は 1mmのジルコニアを用いた。試料は直径 4.6mm、高さ 6.7mmの円柱状のものを用い、
入射ビームは横 2.5mm、高さ 4.5mmと試料サイズよりも小さく絞った。強度補正用にセルに入れたバナジウムおよび空
セルの測定も行った。圧力は荷重から推定した。高圧下の測定は 2.3GPaおよび 5.5GPaで行った。ラジアルコリメーター
の利用により、ZrO2の回折線の混入がないきれいなガラスのパターンが測定された。重水の常温常圧での測定も行った。
今後のマシンタイムで重水の高圧実験も試みる予定であり、その結果についても報告する。
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